Redlefsen

SN

WURSTCHENDAMPFER

ERSATZTEILBESTELLUNG

:
An
Ernst Neumarker
GmbH & Co. KG ; 5
Lohstral3e 13
58675 Hemer
Fax02372/3304
Tel.02372/927 40 ‘
Bestellung durch 6
Name
Strale 3
PLZ/Ort 7
Telefon
Fax
Seriennummer des Gerates \9
Steuer-Nr. des Kunden: 10—

NR. Art.-Nr.: Bezeichnung Preis Menge

1 88-00006-05 Deckel (klappbar) 55,00 €

2 30-00003 Pyrex-Glasaufsatz 98,00 €

3 30-00002 Korb 55,00 €

4 30-00001 Wasserbehalter 42,00 €

5 30-00025 Zangenhalter 10,00 €

6 36-00260 Knebel 36°C-90°C 5,00 €

7 36-00150 Betriebsanzeige/Kontrolleuchte 10,00 €

8 36-00001 Regler 49,00 €

9 33-00057 Heizung (Rohrheizkdrper) 700W 36,00 €

10 88-00001-00 Gerateful’ (Hohenversteller) 3,00€
Ernst Neumarker GmbH & Co.KG  Banken: Geschéftsfiihrer: USt.-Id-Nr.: DE 812 456 850

LohstraBBe 13 - D-58675 Hemer Markische Bank eG  IBAN DE89 45060009 0170143100
Tel.: (0049) 2372/92740 Sparkasse Hemer IBAN DE40 44551210 0000031898
Fax: (0049) 2372/3304 Commerzbank AG IBAN DE87 44580070 0704282600

e-mail: inffo@neumaerker.de

Postbank Dortmund

IBAN DE89 44010046 0002837469

Robin Hellwinkel

Pers. Haft. Gesellschafterin:
Wolfgang Hellwinkel
Verwaltungs GmbH

Steuer-Nr.:328 /5742 /01 84
WEEE-Nr.: DE 6170 96 73
Amtsgericht Iserlohn HRA 822
Amtsgericht Iserlohn HRB 2088

Preisstand September 2015 ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer, Versicherung und Fracht.



Redlefsen
a—

Bauteile: 3
1 - Deckel, klappbar

2 - Pyrex-Glasaufsatz

3 - Korb

4 - Wasserbehalter

5 - Zangenhalter

6 - Knebel 36°C-90°C

7 - Betriebsanzeige/Kontrolleuchte

Beschreibung des Gerates
e |hr Wirstchendampfer aus rostfreiem Edelstahl ist
mit einem Aufsatz aus Pyrexglas (2) ausgestattet,
in den ein Edelstahlkorb (3) gesetzt wird.
e Der Korb (3) ist in zwei Bereiche aufgeteilt und kann etwa 30 Wiirstchen fassen.
e Der Deckel (1) ist fir die einfache Erreichbarkeit von beiden Korbbereichen von 2 Seiten aufklappbar.
e Die Zange zum entnehmen der Wirstchen, lasst sich am Zangenhalter (5) (seitl. am Gerét) einhangen.

Bedienung des Gerates
e Fillen Sie den Wasserbehélter (4) mit ca. 200 ml Wasser.
e Stellen Sie den Schalter (6) auf 75°, die Kontrollleuchte (7) leuchtet wéhrend der Betriebszeit auf.
e Wenn die Kontrollleuchte (7) erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht.
Der Glaszylinder (2) beschlagt beim Aufheizen. Die Wiirtschen in den Korb (3) geben und nach
ca. 15 Minuten sind die Wirtschen heil3 & knackig.

Kontrollieren Sie regelmaflig den Wasserstand, der nicht bis unter die Markierung abfallen darf,
und fillen Sie gegebenenfalls Wasser bis zum ersten Bogenrand nach.

Allgemeine Hinweise

¢ Die erste Inbetriebnahme flhren Sie bitte nicht im Verkaufsraum durch, da es zu einer
Geruchsbelastigung kommt.

e Das Wasser sollte regelmaBig (mindestens einmal taglich) erneuert werden, um eine
Geruchsbelastigung auszuschlieBen.

Pflege

e Um die Reinigung zu erleichtern, ist der Wasserbehélter abnehmbar.

¢ Bitte schalten Sie das Gerét vor jeder Reinigung aus und lassen es abkuihlen.

e Sdubern Sie das Geréat mit einem feuchten Tuch.

e Das Geréat darf niemals in Wasser getaucht werden.

e Spulen Sie den Wasserbehalter regelmaBig gut aus und je nach Wasserharte Ihrer Region muss der
Behalter regelmaBig entkalkt werden.

Die genauere Beschreibung des Gerates entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung





